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Технические характеристики изделия

Электрическая схема

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все изображения в руководстве предназначены исключительно для иллюстрации и
могут отличаться от приобретенного вами устройства.
2. Фактические характеристики и параметры имеют преимущество.

Параметр/Значение
Серия с инверторным двигателем

8 кг

Модель WHT1250DD

Напряжение 220-240 В-/50 Гц
Номинальная мощность

нагрева: 1900 Вт

Давление воды 0,05-0,8 МПа

Габаритные размеры
(Ш*Г*В) мм 595*550*850

Вес (нетто) (кг) 65
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Меры предосторожности

Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или
получения травм при использовании прибора соблюдайте

основные меры безопасности, включая следующие

• Если шнур питания поврежден, его должен заменить квалифицированный
специалист, чтобы избежать опасности.
• Должны использоваться комплекты новых шлангов, поставляемые вместе со
стиральной машиной; старые комплекты не подлежат повторному использованию.
• Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей)
с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а
также без достаточного опыта и знаний, если не обеспечен надзор за ними,
наблюдение или инструктаж по эксплуатации со стороны лица, ответственного за их
безопасность.
• Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также
лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными
способностями, или без достаточного опыта и знаний, если обеспечено наблюдение
за ними, или проведен инструктаж по безопасной эксплуатации, и они понимают
связанные с этим риски.
• Напольные покрытия не должны препятствовать открытию вентиляционных
отверстий в основании стиральной машины.
• Дети до 3 лет могут находиться вблизи машины только под непрерывным
контролем.
• Ваша машина предназначена только для бытового использования. Использование
в коммерческих целях приведет к аннулированию гарантии.
•Убедитесь, что номинальное напряжение и частота электросети совпадают с
параметрами стиральной машины.
• Для вашей безопасности вилка шнура питания должна быть включена в
заземленную розетку. Проверьте внимательно и убедитесь, что розетка надежно
заземлена.
• Не используйте розетку с номинальным током ниже, чем у стиральной машины.
• Не эксплуатируйте машину, если отсутствуют или повреждены ее компоненты.
• Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
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Меры предосторожности

• Незамедлительно замените изношенный шнур питания, ослабленные вилки или
розетки.
• Отключите стиральную машину от электросети перед очисткой или проведением
ремонта.
Проверьте, слита ли вода из барабана перед открытием дверцы. Не открывайте
дверцу, если видна вода.
• Стеклянная дверца может сильно нагреваться во время работы. Держите детей и
домашних животных подальше от машины в процессе эксплуатации.
• Проследите за тем, что подключение к водопроводу и электросети было
произведено квалифицированным специалистом в соответствии с инструкцией
производителя и местными нормами безопасности.
• Перед запуском машины удалите всю упаковку и транспортные крепления. Иначе
стиральная машина может быть серьезно повреждена во время стирки.
• Запрещено использование легковоспламеняющихся, взрывоопасных или
токсичных растворителей. Бензин, спирт и т.п. не должны использоваться в качестве
моющих средств. Применяйте только те моющие средства, которые предназначены
для машинной стирки.
• Остерегайтесь ожогов при сливе горячей воды после стирки.
• Не тяните шнур, чтобы отключить машину. Беритесь за вилку и вынимайте ее
прямо из розетки.
• Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Храните все
упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.д.) в недоступном для
детей месте.
• Не взбирайтесь и не садитесь на верхнюю крышку машины.
• Домашние животные и дети могут попасть внутрь стиральной машины.
Проверяйте машину перед каждым использованием.
• Не прислоняйтесь к дверце стиральной машины.
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Важные рекомендации

• Данная бытовая стиральная машина не предназначена для встроенного монтажа.
• Данная стиральная машина предназначена только для использования в

помещении.
• Убедитесь, что все карманы в одежде пусты. Острые и жесткие предметы, такие как

монеты, броши, гвозди, шурупы, камни и т.д., могут вызвать серьезные
повреждения стиральной машины.

• Не забывайте сразу отключать подачу воды и электроэнергии после завершения
цикла стирки.

• Стиральная машина не должна устанавливаться в помещениях с повышенной
влажностью, а также в зонах, где присутствуют взрывоопасные или едкие газы.

• Перед первым запуском цикла стирки выполните полную рабочую программу без
загрузки белья.

• Не выполняйте ремонт или замену каких-либо компонентов стиральной машины,
если это не предусмотрено инструкцией по ремонту для пользователя и, если у
вас отсутствуют необходимые знания и навыки.

• Запрещается стирка ковров и бюстгальтеров с вставками из стальной проволоки.
• Не доливайте воду вручную во время стирки.
• После завершения программы подождите две минуты перед открытием дверцы.
• При транспортировке машины сначала слейте накопившуюся воду. Обращайтесь с

машиной осторожно. Не зацепляйте выступающие части машины при подъеме.
Дверь машины не предназначена для использования в качестве ручки при
перемещении.

• Стиральная машина с одним впускным клапаном может быть подключена только к
водопроводу холодной воды. Стиральная машина с двумя впускными клапанами
может быть подключена как к водопроводу горячей, так и к водопроводу холодной
воды.

• Перевозите прибор в оригинальной упаковке, придерживайтесь требований
манипуляционных знаков по транспортировке, имеющихся на упаковке;

• При транспортировке держите или ставьте прибор параллельно полу (согласно

манипуляционному знаку «вверх» на коробке, где нижняя черта указывает на
низ товара).

• Если оригинальная упаковка отсутствует, необходимо принять меры, чтобы
уберечь прибор от внешних ударов, а также не класть на него тяжести.

• Не ставьте прибор непосредственно на землю (даже в упаковке) – это может
привести к проникновению влаги в упаковку и коррозии деталей;
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Общее описание стиральной машины

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
МАШИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Контейнер для моющих средств

Внутренний барабан

Верхняя крышка

Регулируемая ножкаКрышка слива

Панель управления

Дверца

Крепления для сливного шланга

Впускной клапан
(Холодная вода)

Впускной клапан
(Горячая вода)

Только у моделей с двойным
вводом имеется клапан подачи

горячей воды

Кабель питания

Сливной шланг

Транспортировочные
болты (4шт)

Задняя крышка

Вилка питания
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Установка стиральной машины
Рекомендуется, чтобы установка новой стиральной машины производилась
квалифицированным специалистом по бытовой технике. Если вы считаете, что
обладаете необходимыми навыками для установки, внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по установке перед началом работ.

■ Необходимые инструменты
Возможно, вам понадобятся следующие инструменты для установки
вашей стиральной машины:
• Ножницы
• Перчатки

• Плоскогубцы
• Гаечный ключ

• Стандартная отвертка

■ Распаковка стиральной машин
Распакуйте стиральную машину и проверьте наличие повреждений, возникших при
транспортировке. Также убедитесь, что все элементы (как показано ниже),
находящиеся в прилагаемом пакете, получены. Если при транспортировке стиральной
машины возникли повреждения или отсутствует/поврежден какой-либо элемент,
немедленно обратитесь к продавцу.
*Если стиральная машина не имеет двойного впуска, она не оснащается шлангом для горячей воды.

Впускной шланг
(подключается к
водопроводу

холодной воды)

Шланг подачи
горячей воды

(подключается к
водопроводу
горячей воды)

Заглушка для
отверстия (4 шт.)
(используется для
закрытия отверстий
транспортировочных

болтов)

Кронштейн для
крепления

сливного шланга
(Используется для

формирования петли на
конце сливного шланга)

Гаечный ключ
(1. Для регулировки нижней

части машины,
2. Для снятия транспортного

болта на задней части машины)

■ Выбор места установки
Перед установкой стиральной машины выберите место с следующими
характеристиками:
- Жесткая, сухая и ровная поверхность (если поверхность неровная, отрегулируйте
машину с помощью ножек, см. рисунок «Регулируемые ножки»).
- Избегайте прямого солнечного света.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Температура окружающей среды должна быть от 0 до 40°C.
- Относительная влажность окружающей среды должна быть ниже 95% (при
температуре 25°C).
- Расположите машину на расстоянии от источников тепла. Убедитесь, что
стиральная машина не стоит на шнуре питания. Не устанавливайте стиральную
машину на ковровом покрытии.
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Установка стиральной машины
■ Отверните транспортировочные болты
Перед использованием этой стиральной машины транспортировочные болты
должны быть сняты с задней стороны устройства. Выполните следующие действия
для их снятия:

Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.

1. Ослабьте четыре
транспортировочных болта

гаечным ключом.

2. Возьмите каждую головку
болта и протяните ее через
широкую часть отверстия.

3. Закройте отверстия пластиковыми
заглушками из комплекта поставки.

Повторите для каждого болта. supplied
plastic covers.

■ Выровняйте стиральную машину.
Устанавливайте стиральную машину при температуре окружающей среды не ниже
0°C, но не на открытом воздухе, поскольку это может повредить программируемый
контроллер.

В состоянии поставки с
завода
■ Контргайка расположена
близко к нижней части
корпуса
■ Опорная ножка
расположена близко
к контргайке

Примечание: Для облегчения установки состояние опор при поставке с завода может быть не полностью
зафиксировано; убедитесь, что все четыре опорные ножки закреплены перед регулировкой уровня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

4. С помощью гаечного ключа поверните контргайку
обратно к нижней части корпуса для ее фиксации (также
можно слегка зафиксировать опорную ножку вручную,
чтобы избежать ее повторного перемещения).

Убедитесь, что опорные ножки
больше не смещаются.

2. После установки машины, по очереди нажимайте
обеими руками на противоположные углы верхней
крышки стиральной машины.
и качайте ее вертикально вниз, чтобы
убедиться, что опорные ножки
прилегают к полу, и отсутствует
вибрация.

1. При установке машины проверьте, соответствует
ли состояние нижних опорных ножек состоянию при
поставке с завода. Если
нет, восстановите заводское
состояние нижних опорных ножек
при поставке с завода:
контргайка плотно закреплена на нижней части
корпуса, и опорная ножка надежно
зафиксирована на контргайке:

Конструкция опорной ножки

Контргайка —

Опорная ножка с
резиновым покрытием —

3. Чтобы обеспечить правильное положение машины,
ослабьте контргайку в направлении, указанном на схеме с
помощью прилагаемого гаечного ключа до достижения
необходимой высоты, пока опорная ножка не окажется в
непосредственной близости от пола и машина не перестанет
вибрировать.

Опорное основание
находится близко к полу.

1.Машина должна быть идеально выровнена и стабилизирована, чтобы все четыре
опорные ножки касались пола. Опустите ножки, насколько можно, сохраняя правильный
уровень машины.
2.Неправильная регулировка уровня может привести к сильному шуму, вибрации
машины, ее смещению и другим аномальным явлениям.
3.На нижней части машины предусмотрен воздухоотвод (для предотвращения засорения).
Установите стиральную машину на прочное, ровное и нескользящее основание. Не
устанавливайте стиральную машину на коврике или деревянном полу, а также на
различных столешницах и подставках, чтобы избежать ненужных повреждений.
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Установка стиральной машины

Шланг для подачи воды из комплекта поставки может отличаться в зависимости от
модели. Следуйте инструкции, соответствующей конкретному шлангу.

■ Подключение шланга подачи воды
Подключение к водопроводному крану с резьбой.

1. Подсоедините шланг к
водопроводу, затем поверните
соединитель по часовой стрелке,
как показано на рисунке.

2. Подсоедините другой конец шланга к
входному клапану в задней части
стиральной машины. Поверните шланг
по часовой стрелке для затягивания
соединения.

3. Откройте водопроводный кран и
проверьте, нет ли утечек в местах
соединения. Если имеются утечки,
повторите вышеуказанные шаги.

Подключение к водопроводному крану без резьбы

1. Снимите адаптер (A). от
шланга (B).

2. Ослабьте винты. Используйте отвертку с
крестовой насадкой для ослабления четырех
винтов на адаптере.

3. Удерживайте адаптер и поверните часть (C)
в направлении, указанном стрелкой, ослабляя
его на 5 мм (*).

4. Установите адаптер на водопроводный кран, а затем
затяните винты, одновременно поднимая адаптер.
5. Поверните часть (C) в направлении стрелки для
затягивания.

6. Опуская часть (D) на шланге подачи воды,
подключите шланг к адаптеру. Затем отпустите часть
(D). Шланг зафиксируется в адаптере со щелчком.
7. Для завершения подключения водяного шланга
см. 2 и 3 в разделе «Подключение к водопроводному
крану с резьбой».

• Если после подключения шланга обнаружится
утечка, повторите процедуру подключения шланга.
• Не перегибайте шланг.
• Перед каждым использованием стиральной
машины тщательно проверяйте подключение
шланга подачи воды.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка стиральной машины

■ Подключение сливного шланга
• Сливной шланг должен располагаться на высоте 65-
100 см над полом, в противном случае возможны
затруднения с отводом воды.
• Вы можете использовать кронштейн из комплекта
поставки для формирования петли из шланга, чтобы
направить его в раковину или ванну.
• Убедитесь, что все соединения шлангов герметичны.

• Конец сливного шланга не должен быть погружен в
воду, чтобы обеспечить правильную работу
стиральной машины.

■ Подключение к электросети.
• Так как максимальный ток устройства при
использовании функции нагрева составляет 10A,
убедитесь, что система электропитания (ток, напряжение и
проводка) в вашем доме соответствует нормальным требованиям
по нагрузке для электроприборов.
• Подключите машину к розетке, которая правильно установлена
и заземлена.
• Вилка питания должна соответствовать розетке.
• Не используйте удлинитель с универсальной вилкой и розеткой.
• Не вставляйте и не вынимайте вилку мокрыми руками.
• При извлечении вилки крепко возьмитесь за нее, а затем аккуратно вынимайте. Не
тяните шнур питания.
• Если шнур питания поврежден или имеет признаки износа, необходимо обратиться в
сервисный центр для его замены.

1.Машина должна быть правильно заземлена. В случае короткого замыкания
заземление снижает риск поражения электрическим током.
2.Стиральную машину следует подключать к электрической цепи, отдельной от
других электроприборов. В противном случае сработает устройство защиты или
перегорит предохранитель.

ПРИМЕЧАНИЕ
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ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что между дверцей и уплотнителем не застряла одежда.

Эксплуатация стиральной машины

Перед использованием убедитесь, что машина установлена правильно.
Перед первой стиркой одежды необходимо выполнить холостой цикл без загрузки
белья.
Для этого:
1.Подключите машину к электросети и водопроводу.
2. Поместите небольшое количество моющего средства (около 10 г) в выдвижной отсек и
закройте его.

3. Нажмите на кнопку Вкл/Выкл.
4. Поверните ручку, чтобы установить программу “ Хлопок”.
5. Нажмите на кнопку Старт/Пауза.
Это позволит удалить воду, оставшуюся в машине после цикла заводского испытания.

■ Сортировка одежды.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной рекомендацией, чтобы избежать
выхода из строя стиральной машины и повреждения одежды.
1. Не перегружайте стиральную машину сверх номинальной загрузки.
2. Сортируйте белье по цвету и в соответствии с
рекомендациями по уходу. Большинство изделий имеют ярлык с
информацией по уходу, пришитый к воротнику или боковому
шву.
3. Убедитесь, что все карманы пусты; посторонние предметы
(например, гвозди, монеты, скрепки и т.д.) могут вызвать
повреждение белья и внутренних компонентов машины.
4. Застегните застежки (молнии, крючки и т.п.) перед стиркой.
5. Для стирки одежду следует сортировать по цвету. Темные
вещи не следует стирать вместе со светлыми.
6. Зоны с сильными загрязнениями, пятна и т.д. должны
быть предварительно обработаны жидким моющим
средством, пятновыводителями и т.д.
7.Перед загрузкой в машину выверните наизнанку одежду,
склонную к образованию катышков и имеющую ворсистую
поверхность.

■ Добавьте моющее средство.
• Выдвиньте отсек для моющего средства.

Отсек для предварительной стирки: Добавьте средство для предварительной стирки
или крахмал.
*Используется только для программ предварительной стирки.

Отсек для основной стирки: Добавьте средство для основной стирки, смягчитель воды,
средство для замачивания, отбеливатель и/или пятновыводители.

Отсек для кондиционера: Используйте добавки, такие как кондиционер для ткани.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Эксплуатация стиральной машины
• Добавьте кондиционер для белья в отсек .
• Выбирайте подходящий тип моющего средства для разных
температур стирки, чтобы обеспечить наилучший эффект при
минимальном расходе воды и энергии.
• Определенное количество используемого моющего
средства/кондиционера

должно добавляться один раз за цикл. Для определения
дозировки моющего средства/кондиционера см. инструкции
производителя.
• Избыточное количество моющего средства приведет к
образованию большого количества пены, возможному
переполнению и затруднит его растворение, что
вызовет проблемы при полоскании.

1. Выбирайте подходящий тип моющего средства для разных температур стирки,
чтобы обеспечить наилучший эффект при минимальном расходе воды и
энергии.

2. Необходимое количество используемого моющего средства/кондиционера должно
добавляться
за один раз. Для определения дозировки моющего средства/кондиционера см.
инструкции производителя.

3. Не открывайте выдвижной отсек для моющих средств во время работы стиральной
машины.

4. Для предотвращения засорения отсека концентрированные средства (кондиционер
для белья или моющее средство) необходимо разбавлять водой перед
применением.

5. Уровень жидкости не должен превышать отметку MAX (макс.) в отсеке распределителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
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Эксплуатация стиральной машины

■ Этапы стирки

■ Общее описание панели управления
Ниже приведена упрощенная схема панели управления данной модели,
предназначенная только для справки. См. фактическую модель (панель управления
может быть обновлена без предварительного уведомления):

 Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 с для включения
или выключения машины.
 Стиральная машина автоматически отключится, если в течение 10
минут после включения не будет выполнено никаких дополнительных
операций.

 При нахождении стиральной машины в режиме ожидания нажмите
кнопку для запуска или остановки процесса.

Выполните индивидуальные
настройки, такие как температура
стирки, отжим. скорость и время

отсрочки

Выберите требуемую
программу с учетом
конкретных
потребностей стирки.

Подключите
шланг подачи
воды и
откройте кран.

Подключ
ите шнур
питания к
электрос
ети.

Подсое-
дините
сливной
шланг.

Откройтедверцу,
загрузитебельеи

закройтедверцу.Залейте
соответствующее

количество моющего
средства в отсек для
моющих средств и

закройте его.

Нажмите кнопку
запуска.

Нажмите кнопку
питания.

Кнопка питания

Кнопка Старт/Пауза

Смешанные 
ткани

Экспресс 15’

Хлопок

Постельное 
белье

Детское белье

Рубашки

Пуховик

Джинсы

Шерсть

Ручная стирка

Нижнее белье

Цветное 
     белье

Гигиена

Полоскание  
     и отжим

Отжим

Очистка барабана

Темп. Отсрочка

3 сек.

Холодная

Flow Rinse

Легкая 
глажка

Ускорить

Удерживать 3 сек. 
для дозагрузки

Смешанные 
ткани

Экспресс 15’

Хлопок

Постельное 
белье

Детское белье

Рубашки

Пуховик

Джинсы

Шерсть

Ручная стирка

Нижнее белье

Цветное 
     белье

Гигиена

Полоскание  
     и отжим

Отжим

Очистка барабана

Темп. Отсрочка

3 сек.

Холодная

Flow Rinse

Легкая 
глажка

Ускорить

Удерживать 3 сек. 
для дозагрузки
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Область отображения
цикла

Эксплуатация стиральной машины
 Удерживайте эту кнопку в течение 3 с для разблокировки дверцы и
дозагрузки белья во время стирки;
 При дозагрузке белья во время стирки не открывайте дверцу
принудительно, если уровень воды в барабане или температура воды
высокая, так как это небезопасно.

 Поверните ручку управления, чтобы выбрать необходимый режим. Режим,
соответствующий текущему положению ручки, выбирается по умолчанию при
включении машины.

 Эта область отображает функциональные кнопки;
 При выборе функции соответствующие параметры отображаются в
области дисплея.

 После нажатия кнопок "Время стирки", "Полоскание", "Отжим" и "Температура"
соответствующие параметры отображаются на дисплее.
 Время стирки: Время стирки можно увеличить от 5 до 20 минут к выбранной
программе стирки. При нажатии кнопки время стирки циклически переключается
между значениями по умолчанию, максимальным и минимальным (без основной
стирки). Для некоторых программ данный параметр не является настраиваемым.
 Полоскание: Количество полосканий переключается между значениями по
умолчанию и максимальным, при нажатии кнопки белье будет полоскаться
дополнительно. Минимальное и максимальное количество циклов полоскания
различаются для каждой программы.
 Отжим: Скорость отжима можно циклически регулировать от 0 до максимального
значения посредством нажатия на сенсорную панель; максимальная скорость
отжима устанавливается отдельно для каждой программы.
 Температура: Температура воды может регулироваться циклически от режима
отсутствия нагрева (стирка в холодной воде, отображается "--") до температур
30\40\60\90°C посредством нажатия на сенсорную панель. Максимальная
температура воды устанавливается отдельно для каждой программы.

 При нажатии на кнопки «Отсрочка» и «Тип пятен» соответствующие параметры
отображаются на дисплее.
 Отложенный запуск: Время отложенного запуска определяет промежуток от
текущего момента до момента завершения работы.

Например, при установке отсрочки старта на 3 ч программа стирки завершится
через 3 ч.

Время стирки, Полоскание, Отжим, Температура

Отсрочка старта, Тип пятен

Область функциональных кнопок

Выбор программы стирки
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 При одновременном нажатии и удержании кнопок «Отжим» и
«Отсрочка» в течение 3 секунд в процессе работы функция блокировки от
детей включается или отключается;
 После активации данной функции все кнопки, за исключением кнопки
«Питание», становятся недоступными;
 По завершении программы функция блокировки от детей отключается
автоматически.

Flow Rinse, Легкая глажка, Ускорение, Ночной режим

Цифровой дисплей

Блокировка от детей

Эксплуатация стиральной машины

Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку «Отсрочка» в интервале от 3
до 24 ч. Функцию отложенного запуска можно отменить повторным выбором
программы или нажатием кнопки питания для повторного запуска стиральной машины.
 Тип пятен: После выбора программы стирки в режиме ожидания нажмите кнопку
для выбора типа пятна: «Смешанные пятна», «Жирные пятна», «Пятна от
косметики», «Пятна крови», «Пятна от молока».

 Flow Rinse: выключено (горит наполовину), включено (горит полностью). Значок
загорается при запуске функции. После активации данной функции, на этапе
полоскания внутри барабана создается дополнительный приток чистой воды, что
создает эффект, сравнимый с полосканием белья в проточной воде.
 Легкая глажка: выключено (горит наполовину), включено (горит полностью).
Значок загорается при запуске функции. Барабан вращается на низкой скорости
после завершения стирки, что способствует более легкой глажке в дальнейшем и
предотвращает возможное появление неприятных запахов.
 Ускорение: выключено (горит наполовину), включено (горит полностью). Значок
загорается при запуске. Функция сокращает общее время выполнения выбранной
программы, уменьшая при этом расход воды и электроэнергии.
Время выполнения выбранной программы стирки остается по умолчанию, если данная
функция не выбрана.
 Ночной режим: выключено (горит наполовину), включено (горит полностью).
Значок загорается при запуске функции. За исключением предупреждений, звук
кнопок и оповещений будет отключен, а скорость работы снижена.

 Отображение информации о выбранной программе, включая температуру стирки
("--" для программ без нагрева), интенсивность отжима, оставшееся время (отсрочка)
и информацию об аварийном сигнале.
 См. описание области отображения для определения значков.
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Полезные рекомендации

Эксплуатация стиральной машины

■ Описание программ стирки
Руководство по программам стирки

Программа Подходящие для стирки ткани Выбор температуры
(°C)

Выбор
скорости
(об/мин)

Рекомендуемая
максимальная

загрузка при стирке
(кг)

Смешанные
ткани

Для совместной стирки изделий из хлопка, льна и
синтетических тканей Холодная вода-40 0-1200 4

Экспресс 15’ Для стирки не сильно загрязненного белья, легких и
тонких летних вещей или новой одежды. Холодная вода-40 0-1000 2

Хлопок Для стирки изделий из хлопка. Холодная вода-90 0-1200 8

Постельное
белье Для стирки постельного белья, текстиля для дома Холодная вода-60 0-1200 6

Детское белье Для стирки детской одежды Холодная вода-60 0/800/1000
/1200 4

Рубашки Для стирки рубашек и летней одежды Холодная вода-40 0-1000 2

Пуховик Для стирки изделий из пуха Холодная вода-40 0-800 2

Джинсы Выберите эту программу для стирки джинсов Холодная вода-40 0-1200 2

Шерсть Для стирки шерстяных тканей Холодная вода-40 0-800 2

Ручная стирка Для стирки шелка и других деликатных тканей Холодная вода-40 0-800 2

Нижнее белье Для стирки нижнего белья Холодная вода-60 0-1200 4

Цветное белье Для стирки цветных вещей Холодная вода-40 0-1200 3

Гигиена Для стирки термостойких тканей 60/90 0/800/1000
/1200 2

Полоскание и
отжим Для полоскания и отжима сухой одежды - 0-1200 8

Отжим Только для отжима одежды - 0-1200 8

Очистка
барабана Для очистки барабана при высокой температуре 60/90 800 0

 Для слегка загрязненной одежды время стирки и эффективность каждой
программы можно точно регулировать. Для сильно загрязненной одежды
рекомендуется уменьшить объем загрузки или выбрать программы с увеличенным
временем работы;
 Данная машина оснащена функцией защиты от эксцентрических нагрузок. Во
время стирки машина несколько раз перераспределяет и встряхивает одежду, что
приводит к увеличению фактического времени стирки, и это является нормальным
явлением.
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Эксплуатация стиральной машины

■ Описание области дисплея
Схема области дисплея предоставлена только для справки. Ориентируйтесь на
фактическую комплектацию модели:

Примечание: Конкретная конфигурация области дисплея может различаться, так как модели
могут иметь разную комплектацию. Руководствуйтесь фактической комплектацией модели!

FlowRinse
Эта функция запускается по умолчанию (индикатор горит
полностью). Нажмитеееещераздляотключенияфункции (горит
частичное).При выборе функции загорается индикатор. В
противном случае он не загорается.

Ускорение
Призапускефункциистиральнаямашинаускоряется, а время,
отображаемоенапанели, изменяется.Еслифункцию не
выбрать, индикатор не загорается. Если вы выбираете
программы, которые не поддерживают
данную функцию, индикатор этой функции останется в
неактивном состоянии.

Блокировка от детей
Еслииндикатор горит, это означает, что всекнопки
заблокированы (кроме кнопки«Питание»)

Область отображения
Отображение отсрочки старта,
оставшегося времени,
предупреждающей информации и т.д.

Легкая глажка
Индикатор полностью загорается при запуске функции.
После завершения цикла стирки машина медленно крутит
барабан. Вы можете остановить работу в любой момент.
Нажмитекнопкуещераз,чтобыотключитьфункцию(индикатор
горитнаполовину).

Блокировка дверцы
Если дверца не закрыта или не заблокирована должным
образом, значок не загорится. Если дверца
заблокирована в обычном режиме, индикатор всегда
горит.

Отсрочка
Если значок мигает, это означает, что функция
отсрочки включена. По окончании времени отсрочки
выбранный режим стирки будет полностью остановлен.

Ночной режим
Звук нажатия кнопок будет отключен, а скорость
работы снижена. Выберитефункцию«Ночнойрежим», и
загоритсясоответствующийзначок.
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Эксплуатация стиральной машины

■ Описание дополнительных функций
Аварийная разблокировка дверцы (не применяется в некоторых моделях)
 Если вы хотите достать одежду при длительном отключении
электроэнергии, убедитесь, что уровень воды в барабане ниже
безопасного уровня, температура ниже 40°C, а барабан не
вращается, затем отсоедините сливной шланг и слейте остатки
воды. После этого установите шланг на место.
 Откройте крышку сливного насоса, расположенную в нижней
правой части передней панели, слегка потяните вниз трос; после
щелчка откройте дверцу и извлеките белье;
 Установите крышку сливного насоса обратно;
 Данный способ применяется только в экстренных случаях.

Функция возобновления работы
 Данная машина оснащена функцией возобновления работы при отключении
питания. Если в процессе работы машины происходит отключение электропитания
или отсоединение вилки, машина запоминает режим работы и может возобновить
работу при восстановлении питания.

Защита от дисбаланса
 Когда машина готова к отжиму, может потребоваться некоторое время для
балансировки белья в случае сильного дисбаланса.
 Если белье в барабане не будет распределено равномерно, скорость отжима
может быть снижена для предотвращения сильных вибраций.
 Если белья в барабане недостаточно, машина может не запустить отжим из-за
системы защиты от дисбаланса; в таком случае необходимо добавить больше белья
для обеспечения отжима.

Аварийное
натяжение троса
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обслуживание

Правильное обслуживание стиральной машины позволяет продлить срок ее службы.

Перед началом обслуживания обязательно отключите питание, вынув вилку из
розетки или отключив электросеть, а также перекройте подачу воды.
 Очистка барабана изнутри
 Остатки ржавчины, оставшиеся в барабане после контакта с металлическими
предметами, необходимо немедленно удалить с применением бесхлорных моющих
средств. Никогда не используйте металлические губки.
 Очистка поверхности
1. При перетекании воды немедленно вытрите ее сухой тканью. Недопустимо, чтобы острые
предметы ударялись о стиральную машину.
2. При необходимости поверхность можно очищать разведенными неабразивными
нейтральными моющими средствами.

■ Очистка сливного насоса

Откройте крышку фильтра с
использованием
инструментов или монеты,
согласно указаниям на схеме;

Открутите фильтр и обратите
внимание на остатки воды,
удалите посторонние
предметы из фильтра
сливного насоса;

Установите фильтр обратно.
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Обслуживание

■ Очистка фильтра заливного клапана
Фильтр заливного клапана необходимо очистить, если при открытии крана вода не
поступает или ее недостаточно.

1. Снизьте давление воды:
a. Закройте кран.
b.Выберите любую программу, кроме программы «Отжим».
c.Нажмите кнопку «Старт/Пауза» и выполните программу в течение примерно

40 секунд.
d.Выньте вилку из розетки.

2.Снимите входной шланг с крана.
3.Промойте фильтр водой.
4.Подсоедините входной шланг обратно.

■ Очистка отсека для моющих средств
Конструкция отсека для моющих средств различается в зависимости от модели
стиральной машины; Следуйте шагам и методам, приведенным на схеме ниже, для
очистки отсека для моющих средств:

Автоматический дозатор Обычный дозатор

 Если в отсеке остаются остатки моющего средства или кондиционера:
♦ Как показано на рис. a(c), выдвиньте отсек и нажмите на ограничительный стержень;
Полностью выньте отсек;
♦ Как показано на рис. b(d), откройте отсек (поднимайте его медленно) и извлеките
сифонную пластину (поднимите);
♦ Используйте проточную воду или щетку для промывки отсека для моющих средств и
сифонной трубы;
♦ Верните крышку отсека и сифонную трубу на место, затем вставьте отсек обратно.
 Небольшое количество моющего средства может попасть в емкость для воды
при извлечении отсека, это нормально.
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Обслуживание

Старайтесь не открывать и не закрывать отсек для моющих средств много раз, чтобы
избежать потери моющего средства;
 Обратите внимание на возможное вытекание моющего средства, что может
создать неудобства при регулировке (например, при наклоне или перемещении)
машины (извлеките отсек перед регулировкой).
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Устранение неисправностей

Проверьте, удалены ли транспортировочные болты.
Убедитесь, что регулируемые ножки правильно
отрегулированы по уровню.
Проверьте, установлена ли стиральная машина на
прочном и ровном полу.
Проверьте, нет ли внутри зажимов или других
металлических предметов.

Выберите подходящую программу.
Добавьте рекомендованное количество моющего
средства в соответствии с инструкцией на упаковке.

Проверьте, активирована ли функция блокировки от
детей.
Сначала нажмите кнопку «Старт/Пауза», затем –
остальные кнопки.

Проверьте, равномерно ли распределено белье в
барабане.
Проверьте, правильно ли осуществляется слив и
подача воды.

Убедитесь, что максимальная высота расположения
сливного шланга не превышает 65 см.

НЕИСПРАВНОСТИ РЕШЕНИЯ

В машине остается
некоторое количество воды.

Стиральная машина не
запускается.

Утечка воды

Ненормальный шум и
сильные вибрации.

Эффективность стирки не
отвечает установленным
стандартам.

Машина не реагирует после
нажатия кнопок.

Фактическое время работы
программ не соответствует
отображаемому времени.

Стиральная машина
заполняется водой во время
слива.

Это нормальное явление и является результатом
водных испытаний, проведенных на заводе.

Проверьте, правильно ли вставлена вилка питания.
Проверьте, открыт ли кран.
Проверьте, нажата ли кнопка «Питание».
Проверьте, нажата ли кнопка «Старт/Пауза».
Проверьте, активирована ли функция отсрочки.

Проверьте и закрепите впускной шланг.
Проверьте сливной шланг и, при необходимости,
обратитесь к специалисту для его ремонта.
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Устранение неисправностей

Примечание:
Неисправности на дисплее см. по фактически приобретенной модели. Различные модели
имеют различные схемы отображения неисправностей.

СООБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЕ ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Медленный слив воды

Проверьте, открыт ли кран.
Проверьте, не слишком ли
низкое давление воды.
Проверьте, не заблокирован
ли входной шланг.

Проверьте, не заблокирован
ли сливной насос.
При необходимости
обратитесь в сервисный
центр.

Плотно закройте дверь еще раз.
Проверьте, не застряла ли
одежда между дверцей и
уплотнителем.
При необходимости обратитесь в
сервисный центр.

Неисправность блокировки
дверцы

Перелив воды
Вода подается автоматически
до достижения оптимального
уровня для стирки. При
необходимости обратитесь в
сервисный центр.

Электродвигатель вышел из
строя

Обогреватель не работает

Обнаружена неисправность
температурного датчика

Несоответствие программного и
аппаратного обеспечения на
основной плате и плате
инвертора

Неисправность связи

Неисправность инвертора Обратитесь в сервисный центр.

Обратитесь в сервисный центр.

Обратитесь в сервисный центр.

Обратитесь в сервисный центр.

Обратитесь в сервисный центр.

Медленное заполнение водой

Обратитесь в сервисный центр.
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Приложение

■ Этикетка с информацией по уходу за тканью
Износостойкий материал

Деликатная ткань

Изделие можно стирать при 90°C

Изделие можно стирать при 60°C

Изделие можно стирать при 40°C

Изделие можно стирать при 30°C

Изделие можно стирать вручную

Только сухая чистка

Изделие можно отбеливать в

холодной воде

Не отбеливать

Гладить при температуре до 200°C

Гладить при температуре до 150°C

Гладить при температуре до 100°C
Не гладить
Допускается сухая чистка с использованием
любого растворителя
Только сухая чистка с перхлоридом,
топливом для зажигалок, чистым спиртом
или R113
Только сухая чистка с авиационным
топливом, чистым спиртом или R113
Не подвергать сухой чистке
Сушить в разложенном виде
Можно повесить для сушки
Сушить на вешалке
Сушить в барабане при нормальной
температуре
Сушить в барабане при пониженной
температуре
Не сушить в барабане

■ Предупреждение при работе с электричеством
Для предотвращения пожара, удара током и других аварий, соблюдайте

следующие рекомендации:

- Допускается использование только указанного в таблице напряжения. Если
напряжение в сети неизвестно, обратитесь в местное управления электроснабжения.

- При использовании функции нагрева максимальный ток, проходящий через
стиральную машину, может достигать 10A. Поэтому убедитесь, что все элементы
электропитания (ток, напряжение и кабель) соответствуют нормальным требованиям
по нагрузке машины.

- Обеспечьте надежную защиту шнура питания. Шнур питания должен быть надежно
закреплен, чтобы не создавать риск споткнуться или повредить имущество. Особое
внимание уделите расположению вилки.

- Не допускайте перегрузки настенных розеток и чрезмерного натяжения кабеля.

Перегрузка электропроводки может привести к пожару или поражению электрическим
током. Не вынимайте вилку мокрыми руками.

- Для вашей безопасности вилка должна быть подключена к заземленной розетке.
Внимательно проверьте, чтобы розетка была правильно и надежно заземлена.
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Приложение

■ Защита окружающей среды
 Стиральная машина изготовлена из материалов, пригодных для переработки. При
утилизации стиральной машины соблюдайте местные нормативы по обращению с
отходами. Обрежьте шнур, чтобы машина не могла быть подключена к электросети.
Снимите дверцу, чтобы мелкие животные и дети не могли попасть внутрь стиральной
машины.
 Не превышайте дозы моющих средств, рекомендованные инструкциями
производителей.
 Используйте средства для удаления пятен и отбеливатели перед началом цикла
стирки только в случае необходимости.
 Экономьте воду и электроэнергию, используя только полную загрузку (точное
количество зависит от выбранной программы).
 Правильная утилизация данного изделия

Данный знак указывает, что изделие не должно утилизироваться вместе
с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного вреда
окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой
утилизации, перерабатывайте его надлежащим образом для
обеспечения экологичного повторного использования материальных
ресурсов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При появлении кодов ошибок на стиральной машине обязательно
свяжитесь с нашей сервисной службой для проведения ремонта. Мы не несем
ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом.
2. С целью повышения эффективности работы стиральной машины внешний
вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.
3. На дисплее в течение 1 минуты после завершения цикла будет отображаться
надпись «END» (конец).
4. Класс энергоэффективности тестировался по программе «Cotton» (хлопок)
(при 40°C и 60°C + максимальные обороты).
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Спецификация изделия

Бренд: Hansa

Модель: WHT1250DD

Номинальная загрузка: 8,0 кг

Класс энергоэффективности: A+++

Энергопотребление: 186 кВт·ч в год, рассчитанное на основе 220 стандартных

циклов стирки по стандартной программе для хлопка при 60°C и 40°C при полной и
частичной загрузке, а также потребления в режимах низкой мощности. Фактическое
энергопотребление зависит от того, как используется машина.

Потребление воды: 10 560 литров в год, рассчитанное на основе 220 стандартных

циклов стирки по стандартной программе для хлопка при 60°C и 40°C при полной и
частичной загрузке. Фактическое потребление воды зависит от условий эксплуатации.

Класс эффективности отжима в центрифуге B по шкале от G (наименее эффективный)
до A (наиболее эффективный).

Максимальная скорость отжима: 1200 об/мин. Значения энергопотребления:
Cтандартная
программа

Загрузка Энергия Вода RMC Время
кг кВт⋅ ч литры % мин

Хлопок 60 1200об/мин 8.0 0.98 55.0 53 270

Хлопок 60 1200об/мин 4.0 0.72 44.0 53 240

Хлопок 40 1200об/мин 4.0 0.71 42.0 53 240

Примечание:

Фактические параметры зависят от способа использования машины и могут
отличаться от параметров, указанных в приведенной выше таблице.

Стиральная машина оснащена системой управления энергопотреблением.

Продолжительность режима ожидания при включенном питании: 10 мин

Потребление электроэнергии в режиме отключения: 0,5 Вт

Потребление электроэнергии в режиме ожидания при включенном питании: 1,0 Вт

Уровень шума (стирка): 62 дБ

Уровень шума (отжим): 76 дБ

Примечание:

Шум в процессе стирки/отжима для стандартной программы для хлопка при 60°C при
полной загрузке.
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ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего
обращения с оборудованием.
Сервис
• Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные
работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой
производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать
устройство самостоятельно.
• Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может
представлять серьезную опасность для пользователя устройства.
• Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений,
нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других
самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по
эксплуатации.
Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности.

Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр.
Список АСЦ, сервисных центров, авторизованных для проведения данных работ, приведен
на сайте www.hansa.ru
Также информацию об АСЦ вы можете получить по телефону горячей линии:
8 800 550 11 26
Дата производства указана на шильде присутствующем на приборе.
Дата указана в формате: месяц/год.

Гарантийный срок 1 год

Срок службы прибора 7 лет
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Компания изготовитель

Компания TCL
№ 10, улица Юньху, город Хэфэй, провинция Аньхой, Китай

Сделано в Китае

Импортер на территорию РФ:
ООО «Евротракт»,

192007, г. Санкт-Петербург, ул. Лиговский проспект, дом 153,
литера А, ч.п. 28-Н, пом. 7-8

Вопросы по гарантии и претензии по качеству направлять в
ООО «Гипер» 196140, г. Санкт-Петербург, ул.
Шереметьевская дом 13, литера А, офис 502

8 800 550 11 26
www. hansa.ru
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